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L’accessoire qui vous met en Valeur 

Produit à commander chez

Tuto de pose disponible



Cette gamme de 3 gonds s’adapte à toutes les dimensions des portails du marché.

SOLUTION 
ESTHÉTIQUE

pour 
chaque 
portail

Gond PLATIMIUM



Réglage
PRÉCIS EN HAUT

Configuration gond 
+  crapaudine

Réglage
PRÉCIS EN BAS

Un SYSTÈME MÉTRIQUE INNOVANT pour une SOLUTION COMPLÈTEL’accessoire qui vous met en Valeur 

Produit à commander chez

Gond PLATIMIUM



MULTI-RALMULTI-RAL

Le gond PLATIMIUM se compose de 4 éléments : un gond, un capot, un kit de profil de masquage 
et un kit de fixation pour assembler le profil de masquage sur le gond. La gamme se décline en 3 modèles. 
Quelle que soit la section de vos profils, vous trouverez avec PLATIMIUM la solution qui saura s’adapter  
à vos exigences. Ces gonds permettent un réglage intuitif et précis. Pour un rendu homogène, l’ensemble 
est entièrement carénable et laquable.

CARACTÉRISTIQUES
 - 3 largeurs de gonds réversibles : 70, 90 et 110 mm.
 - En acier zingué + peint.
 - 3 axes de réglage dont l’axe X par une vis à pas métrique.
 - Pivot en inox Ø12. 
 - Pattes de crapaudines en inox compatibles  
avec le profil de masquage.

 - En option : 
• Capots laquables en aluminium. 
• Profils de masquage réversibles en aluminium (kit de 2), 
   compatibles avec les platines 90 et 110 mm. 

AVANTAGES
 - Cette gamme de 3 gonds s’adapte à toutes les dimensions  
de portails du marché.

 - Le gond peut s’utiliser : 
• En partie supérieure et en partie inférieure. 
• En partie supérieure combiné à nos crapaudines. 
• Sur le vantail gauche et droit.

 - La conception du gond permet un montage aisé du portail.
 - Le système métrique innovant de PLATIMIUM  
offre une large plage de réglage (30 mm) en fonction du gond :  
• De 45 à 75 mm (platines largeurs 70 et 90 mm) 
• De 50 à 80 mm (platine largeur 110 mm)

 - Le profil (en option) permet de masquer la platine et le jeu  
entre le montant et le pilier.

 - L’ensemble est entièrement laquable.

LES +  PRODUITS
 › Facilite la pose du portail
 › Réglage précis et facile
 › Rendu final soigné

Vue d’ensemble : 

1  Gond

2  Capot

En option :

3  Kit de 2 profils de masquage

4  Kit de 2 clips pour profils de masquage

Gond PLATIMIUM



Trouvez vos références

 − En aluminium
 − À clipper
 − Réversible

Référence Finition Gencod
3661598 31

PRU002 brut 05357 0 1 7
PRU002RAL multi-RAL 05358 7 1 21

20
00

2 positions 
possibles dont une
décalée de 4,5 mm

Gond

Pro�l de
masquage

PRINCIPE DE MONTAGE

 Kit de 2 profils de masquage - L.2000

90 110

78

45 à 75

40

45

30

Ø12

Cercle 
inscrit 
Ø60 Ep.6

3 trous oblongs 25 x Ø10,5

 Gond PLATIMIUM - l.90

 − En acier zingué
 − Pivot Ø12 et visserie en inox
 − Compatible avec le kit de 2 profils de masquage  
et le kit de 2 clips de fixation

Référence Finition Gencod
3661598 31

GDA027N58 9005-80% 05821 6 10 14
GDA027B68 9016-80% 05820 9 10 14

GDA027R7016S 7016-30% 05822 3 10 14
GDA027G7016FT 7016-fine texture 05873 5 10 14

GDA027RAL multi-RAL 05824 7 1 21

110 115

82

50 à 80

50

50

30

Ø12

Cercle 
inscrit Ø82 

Ep.6

3 trous oblongs 25 x Ø10,5

 Gond PLATIMIUM - l.110

 − En acier zingué
 − Pivot Ø12 et visserie en inox
 − Compatible avec le kit de 2 profils de masquage  
et le kit de 2 clips de fixation

Référence Finition Gencod
3661598 31

GDA026N58 9005-80% 05816 2 10 14
GDA026N5FT 9005-fine texture 05975 6 10 14
GDA026B68 9016-80% 05815 5 10 14

GDA026R7016S 7016-30% 05817 9 10 14
GDA026G7016FT 7016-fine texture 05872 8 10 14

GDA026RAL multi-RAL 05818 6 1 21

 − En acier zingué
 − Pivot Ø12 et visserie en inox

Référence Finition Gencod
3661598 31

GDA025N58 9005-80% 05813 1 10 14
GDA025B68 9016-80% 05809 4 10 14

GDA025R7016S 7016-30% 05811 7 10 14
GDA025G7016FT 7016-fine texture 05869 8 10 14

GDA025RAL multi-RAL 05812 4 1 21

70 110

78

45 à 75

40 30

Ø12

3 trous oblongs
25 x Ø10,5

Ep.6

 Gond PLATIMIUM - l.70

Gond PLATIMIUM



Trouvez vos références

 − Réversible

Référence Finition Gencod
3661598 31

AQU010 Zn blanc 05806 3 1 7

Ø6

35

12

5

 Kit de 2 clips de fixation pour profil de masquage

114,5

100

40

 Capot - l.100 pour gond PLATIMIUM - l.90

Composition :
 − 1 capot en aluminium laqué
 − 1 vis de fixation par capot

Référence Finition Gencod
3661598 31

AQU009N58 9005-80% 05783 7 10 14
AQU009B68 9016-80% 05781 3 10 14

AQU009R7016S 7016-30% 05782 0 10 14
AQU009G7016FT 7016-fine texture 05874 2 10 14

AQU009RAL multi-RAL 05784 4 1 21

114,5

80

40

 Capot - l.80 pour gond PLATIMIUM - l.70

Composition :
 − 1 capot en aluminium laqué
 − 1 vis de fixation par capot

Référence Finition Gencod
3661598 31

AQU003N58 9005-80% 05260 3 10 14
AQU003B68 9016-80% 05258 0 10 14

AQU003G7016S 7016-30% 05217 7 10 14
AQU003G7016G 7016-fine texture 05218 4 10 7

AQU003RAL multi-RAL 05261 0 1 21

119,5

120

40

 Capot de gond pour portail lourd et PLATIMIUM

 − En inox
 − Réversible
 − Livrée avec visserie

Référence Compatible 
avec Finition Gencod

3661598 31

KGDN001 gond l.90 brut 05387 7 50 7
KGDN002 gond l.110 brut 05888 9 50 7

Compatible avec toutes nos crapaudines réglables  
avec et sans cache vis.

Poteau
Crapaudine

Profil de masquage

Patte de fixation

 Patte de crapaudine pour profil de masquage

Composition :
 − 1 capot en aluminium laqué
 − 1 vis de fixation par capot

Référence Finition Gencod
3661598 31

AQU008N58 9005-80% 05788 2 10 14
AQU008N5FT 9005-fine texture 05976 3 10 14
AQU008B68 9016-80% 05786 8 10 14

AQU008R7016S 7016-30% 05787 5 10 14
AQU008G7016FT 7016-fine texture 05875 9 10 14

AQU008RAL multi-RAL 05789 9 1 21

Gond PLATIMIUM



Trouvez vos références

Gond PLATIMIUM

 − Le système métrique innovant de la crapaudine PLATIMIUM offre  
une large plage de réglage sur l’axe X. L’avantage de ce système  
permet un ajustement du jeu entre le portail et le pilier, et entre  
les 2 vantaux. D’autres réglages sont possibles :  
• Sur l’axe Y (pivot vissable et dévissable permettant de régler  
   le portail à la hauteur souhaitée). 
• Sur l’axe Z (rondelle excentrique permettant un ajustement  
   facilité lors de la fixation au sol.
 − Réversible : montage à gauche ou à droite.
 − Esthétique : caches vis pour une fixation non apparente.
 − Adaptable : pivot décliné en 2 diamètres pour s’adapter  
aux diamètres du marché.
 − Laquable : personnalisable en fonction de la couleur  
du portail, caches vis blanc ou noir.
 − Corps, pivot et visserie en inox 304.

Référence Finition Pièce 
composite

Gencod
3661598 31

GDN026N5FT 9005-fine texture noir 06278 7 10 7
GDN026B6FT 9016-fine texture blanc 06276 3 10 21
GDN026G6FT 7016-fine texture gris 06277 0 10 21

GDN026ANRAL multi-RAL noir 06279 4 1 21
GDN026ABRAL multi-RAL blanc 06280 0 1 2171
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 Crapaudine réglable PLATIMIUM - Ø12

 − Le système métrique innovant de la crapaudine PLATIMIUM offre  
une large plage de réglage sur l’axe X. L’avantage de ce système  
permet un ajustement du jeu entre le portail et le pilier,  et entre  
les 2 vantaux. D’autres réglages sont possibles :  
• Sur l’axe Y (pivot vissable et dévissable permettant de régler  
   le portail à la hauteur souhaitée). 
• Sur l’axe Z (rondelle excentrique permettant un ajustement  
   facilité lors de la fixation au sol.
 − Réversible : montage à gauche ou à droite.
 − Esthétique : caches vis pour une fixation non apparente.
 − Adaptable : pivot décliné en 2 diamètres pour s’adapter  
aux diamètres du marché.
 − Laquable : personnalisable en fonction de la couleur  
du portail, caches vis blanc ou noir.
 − Corps, pivot et visserie en inox 304.

Référence Finition Pièce 
composite

Gencod
3661598 31

GDN027N5FT 9005-fine texture noir 06284 8 10 7
GDN027B6FT 9016-fine texture blanc 06282 4 10 21
GDN027G6FT 7016-fine texture gris 06283 1 10 21

GDN027ANRAL multi-RAL noir 06286 2 1 21
GDN027ABRAL multi-RAL blanc 06285 5 1 21
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 Crapaudine réglable PLATIMIUM - Ø14



1  Le système métrique innovant de PLATIMIUM 
offre une large plage de réglage (30 mm)  
en fonction du gond :  
• de 45 à 75 mm (platines largeurs 70 et 90 mm) 
• de 50 à 80 mm (platine largeur 110 mm)
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Contactez votre commercial

Le gond s’utilise en partie supérieure et en partie 
inférieure du portail, sur le 1  vantail gauche  
et sur le 2  vantail droit.

Le profil permet de masquer la platine 
et le jeu entre le montant et le pilier.

La conception du gond permet un montage aisé du portail.

16, avenue du Vimeu Vert 
Z.A du Vimeu Industriel 
80210 Feuquières-en-Vimeu 
Tél : +33(0)3.22.20.74.20 
Fax : +33(0)3.22.20.74.27

www.tirard-burgaud.com

Julien GUILLON - Responsable Commercial NORD-OUEST 

Tél : 06.24.48.91.90 - E-mail : julien.guillon@tirard-burgaud.com

Eric JUBERT - Responsable Commercial SUD-OUEST 
Tél : 06.71.63.22.73 - E-mail : eric.jubert@tirard-burgaud.com

Nicolas BONNARD - Responsable Commercial EST 

Tél : 06.11.42.13.23 - E-mail : nicolas.bonnard@tirard-burgaud.com

Jean-Claude FERNANDES - Commercial EXPORT 

Tél : +33(0)6.24.48.91.92 - E-mail : jc.fernandes@tirard-burgaud.com

François-Jean DAVID - Responsable Commercial  
DISTRIBUTION FRANCE 
Tél : 06.32.17.26.63 - E-mail : fj.david@tirard-burgaud.com  

Matthieu ALEXANDRE - Commercial DISTRIBUTION SUD-EST 
Tél : 06.31.93.48.03 - E-mail : matthieu.alexandre@tirard-burgaud.com

Gond PLATIMIUM


