
Les applications possibles sont :

Penture anglaise - Ep. 2,5

Volets battants bois

Caractéristiques
- En acier

Produits à commander chez : 
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
email :  commande@tirard-burgaud.com

Références disponibles à la page suivante >AG00000838



Les applications possibles sont :

Volets battants bois

Penture anglaise - Ep. 2,5

GENCOD Condit.
Référence L Finition Délai j3565920 par

901110 150 Zn+9005-30% 11224 2 10 21

901010 150 Zn 03684 5 10 14

901120 200 Zn+9005-30% 11225 9 10 21

901020 200 Zn 03685 2 10 14

901130 250 Zn+9005-30% 11226 6 10 21

901030 250 Zn 03686 9 10 14

901140 300 Zn+9005-30% 11227 3 10 21

901040 300 Zn 03687 6 10 21

901150 350 Zn+9005-30% 13641 5 10 21

901050 350 Zn 03688 3 10 14

901160 400 Zn+9005-30% 03706 4 10 21

901060 400 Zn 03689 0 10 14

901180 500 Zn+9005-30% 03708 8 10 21

901080 500 Zn 03690 6 10 14

901190 600 Zn+9005-30% 03710 1 10 21

901090 600 Zn 03691 3 10 14

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)

< Caractéristiques disponible à la page précédente


