
Les applications possibles sont :

Penture droite coudée - bout carré - Ø14 -
40x6 - non percée - coudage H

Volets battants bois

Caractéristiques
- En acier

Astuce
- Pour les Charnières de jumelage, veuillez consulter la page 
"Charnières pour volet double" (Consultez le sommaire)

Produits à commander chez : 
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
email :  commande@tirard-burgaud.com

Références disponibles à la page suivante >AG00000896



Les applications possibles sont :

Volets battants bois

Penture droite coudée - bout carré - Ø14 -
40x6 - non percée - coudage H

GENCOD Condit.
Référence L Finition Délai j3565920 par

1PD92577 300 9005-30% 15467 9 12 21

1PD92325 350 9005-30% 11680 6 12 21

1PD92326 400 9005-30% 11681 3 12 21

1PD92327 450 9005-30% 11682 0 12 21

1PD92328 500 9005-30% 11683 7 6 21

1PD92329 550 9005-30% 11684 4 6 21

1PD92330 600 9005-30% 11685 1 6 21

1PD92331 650 9005-30% 11686 8 6 21

1PD92332 700 9005-30% 11687 5 6 21

1PD92333 800 9005-30% 11688 2 6 21

1PD92334 900 9005-30% 11689 9 6 21

1PD92578 1000 9005-30% 17568 1 6 21

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)

< Caractéristiques disponible à la page précédente


