
Les applications possibles sont :

Serrure GJ à pêne rentrant - pour cadre de
50x30 et 50x40 - en retrait

Portails battants

Caractéristiques
- Pêne réglable et réversible
- Livrée avec vis de cylindre et vis de fixation

Astuce
- Pour une utilisation avec gâche électrique, ajouter E à la fin du 
code.
- D�autres fabrications spéciales sont disponibles, nous 
consulter.
- Pensez aux gâches tétières et butées.

Produits à commander chez : 
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du VImeu Industriel 80210 
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Références disponibles à la page suivante >AG00001188
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Serrure GJ à pêne rentrant - pour cadre de
50x30 et 50x40 - en retrait

GENCOD Condit.
Référence Nb enjoliveur Finition Délai j3661598 par

GJ792303 1 9005-80% 00537 1 1 7

GJ791303 1 9016-80% 00529 6 1 7

GJ7XX303 1 05140 8 1 21

GJ792306 2 9005-80% 00540 1 1 7

GJ791306 2 9016-80% 00532 6 1 7

GJ7XX306 2 04432 5 1 21

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)

< Caractéristiques disponible à la page précédente


