
Les applications possibles sont :

Penture galbée - queue de carpe - Ø14 -
45x5 - trous ronds de 7,5

Portails battants

Astuce
- Si vous souhaitez une penture avec un galbe différent, veuillez 
nous consultez.

Produits à commander chez : 
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
email :  commande@tirard-burgaud.com

Références disponibles à la page suivante >AG00001523



Les applications possibles sont :

Portails battants

Penture galbée - queue de carpe - Ø14 -
45x5 - trous ronds de 7,5

GENCOD Condit.
Référence L Finition Sens de montage H/R Délai j3565920 par

3118551 490 Zn+9005-30% gauche 61/700 05011 7 10 SD

3118541 490 Zn+9005-30% droit 61/700 05009 4 10 SD

3118531 490 Zn+9005-30% gauche 72/600 05007 0 10 SD

311873 490 Zn+9005-30% droit 136/358 05039 1 10 SD

311872 490 Zn+9005-30% gauche 136/358 04786 5 10 SD

311879 490 Zn+9005-30% droit 107/427 05040 7 10 SD

311878 490 Zn+9005-30% droite 107/427 04803 9 10 SD

3118631 660 Zn+9005-30% gauche 52/2010 05024 7 10 SD

3118621 660 Zn+9005-30% droit 52/2010 05022 3 10 SD

3118611 660 Zn+9005-30% gauche 66/1610 05020 9 10 SD

3118601 660 Zn+9005-30% droit 66/1610 05019 3 10 SD

311877 660 Zn+9005-30% gauche 81/1313 05043 8 10 SD

311876 660 Zn+9005-30% droit 81/1313 04802 2 10 SD

311874 660 Zn+9005-30% gauche 102/1064 04801 5 10 SD

311875 660 Zn+9005-30% droit 102/1064 05042 1 10 SD

3118711 830 Zn+9005-30% gauche 69/2880 18098 2 10 SD

3118701 830 Zn+9005-30% droit 69/2880 18097 5 10 SD

3118691 830 Zn+9005-30% gauche 85/2320 05034 6 10 SD

3118681 830 Zn+9005-30% droit 85/2320 05033 9 10 SD

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)

< Caractéristiques disponible à la page précédente


