
Les applications possibles sont :

Plaque l.28

Portes de garages Volets battants et
persiennes

Accessoires
communs pour

portails

Caractéristiques
- En aluminium
- Livrée avec vis de fixation et bague antifriction

Astuce
- Nous consulter pour d'autres longueurs comprises entre 150 
mini. et 300 maxi. ainsi que pour les finitions couleur métal.
- Ces pièces peuvent être réalisées sur demande sans trou de 
béquille et/ou sans trou de cylindre pour une quantité minimum 
de 100 pièces.

Produits à commander chez : 
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du VImeu Industriel 80210 
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com

Références disponibles à la page suivante >AG00001749



Les applications possibles sont :

Portes de garages Volets battants et
persiennes

Accessoires
communs pour

portails

Plaque l.28

GENCOD Condit.
Référence Finition Délai j3661598 par

JA392040SAT 9005-30% 04653 4 10 7

JA392040 9005-80% 04573 5 10 7

JA391040 9016-80% 04572 8 10 7

JA390040SAT 9010-30% 04690 9 10 7

JA390040BRI 9010-80% 04744 9 10 7

JA3XX040 04574 2 1 21

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)

< Caractéristiques disponible à la page précédente


